
 
 
 
 
 

 

 BIOENERGIA KAZÁN (Konténeres) 
 

� magas h ıenergia igény esetére 
� lehetséges üzemanyagok: pellet, 

faapríték, t ızeg vagy termény 
� mozgatható egység 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forgalmazó: MEPET Kft 
  8000 Székesfehérvár 
  Móri út 116. 
  Tel: 06 22 504-664 
  Fax: 06 22 504-665 
  www.mepet.hu 
  mepet@mepetkft.hu 



 
 
 
 
 

 

Bioenergia kazán (konténeres) 
 
Mőszaki leírás: 
 
Max. főtıteljesítmény   300-500 kW 
Max. légáteresztés   24 000 m3/h 
Max. levegınyomás   500 Pa 
Feszültség     380 V/50 Hz 
Beépített teljesítmény   11-12,5 kW 
Levegı kivezetés   Ø 800 mm 
Levegı bevezetés   Ø 630 mm 
Magasság     3 m 
Szélesség     3 m 
Hossz     6 m 
Max. pellet nedvességtartalom 40 % 
Max. fapellet átmérı   Ø 60 mm 
Tömeg     ~ 4 500 kg 
 
Kompakt kivitel: 
� Pellett-tartály 
� kazán 
� égı 
� adagoló 
� automatika 
� hamutároló 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
Mozgatható hamukonténer 
 
 
Mőszaki leírás 
 
Térfogat    5,5 m3 
Tömeg    830 kg 
Betöltı átmérı   Ø 125 mm 
 
� Leszerelhetı mechanizmus 
� Billentési lehetıség 
� Festett acél váz 
� Oldalfal és fedél galvanizált 

 


