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Kongskilde BCA széllitészalag
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Amennyiben a széllitészalagdtgy sinrfg:a szalag allithatovéa valik és a tarol¢ telgsfajtaazonos
betarolasara lesz hasznéalhat6 a legkulonfélébb éayaknél.

A Kongskilde BCA 45 100 tonna/ora teljesitmétiygép  alkalmazhatd, de ekkor a
szdllitészalagegy j6 valasztas, is szallithatd). teljesitmény lecsokken.
amennyiben épuleten beldli, kis

helyen tortéa kiméletes A  Kongskilde BCA 45 A BCA 45 szallitészalag fix
terményszallitast szeretnénk szallitészalagja Ontisztit6 és vagy allithaté befolyéval

megvaldsitani. A valyls ezért idedlis megoldasa a szallithaté. Az anyagleadas
kialakitasanak koszonltetn a homogén &ruszallitasnak. a berendezés végén torténik
szalaggal mind gabona, repce és vagy egy ledobokocsival.
egyéb szemes  termények A  szallitdszalag vizszintes Amennyiben a
kiméletes szdllitasa megoldhato,szallitdsra alkalmas 50 m szdllitészalagot egy sinre
mivel a termény nem keril hosszUséagig. felflggesztjuk, az allithatova
érintkezésbe a szalagfedéssel. A valik és egy siktarold teljes
szdllitasi teljesitmény 45 t/h is A BCA 45 szallitészalag 15 betarolasa elvégezlidesz a

lehet oranként (kérésre 60 ésfokos emelkedésnél is berendezéssel.
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A ledobokocsival a szallitszalag teljes hosszabarhol, mindkét oldalon lehetséges az anyagleadigg. optimalis
betarolas ill. tArol6kapacitas-kihasznalas valikévé.




